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Dette notatet og studiene er utarbeidet viren 2010.

Det er gjort i forbindelse med arbeidet med ny reguleringsplan for omrédet som Norconsult as utarbeider for Mainstream Norway as.

Endelige arealbehov, krav til anleggets funksjonalitet etc er ikke ferdig utarbeidet og vil som naturlig er, komme i en prosjekteringsfase. Vi har fatt hjelp fra
Norconsult v/siving. Frank Jacobsen i forbindelse med en svert forelepig dimensjonering av barekonstruksjoner. @vrige dimensjoner av anlegget er bestemt av
Mainstream as.

Hensikten med studiet er & vise noen av de utfordringene dette anlegget forholder seg til pa stedet og samtidig vise alternative grep for 4 imatega disse
utfordringene.

Det vil veere mange andre lgsninger og svar pa disse utfordringene enn det som er berert og vist i dette studiet.

Opplistingen av ulike tema i utformingen og plasseringen av anlegget er likevel viktig 4 gripe fatt i pa dette tidspunktet og det vil etter var mening vzre et godt
hjelpemiddel i den videre prosessen.

Bode 07.04.10

Even Aursand
Naustvoll og Aursand Arkitekter AS

Naustvoll og Aursand Arkitekter as, Postboks 1351, 8001 Bode.
Telefon 75 52 30 46, Telefax 75 52 30 47
Beseksadresse: Tollbugata 9 (Levoldgarden, 5. Etasje)
e-post: even@na-arkitekter.no
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01 | ENKEL ANALYSE AV
ANLEGGETS INNVIRKNING
PA OMGIVELSENE
01.1 | - synlighet fasader/volumer I forbindelse med dialogen som har vart mot hytteeiere ble det utarbeidet en fotomontasje sett fra hyttene

mot gst, nordest (Illustrasjon 1A og 1B). Denne ligger vedlagt som to illustrasjoner hvorav den ene viser
anlegget uten vegetasjon mot nordest mens den andre viser anlegget med vegetasjon.

Anlegget vil etter var vurdering bli mest synlig i det man nermer seg det fra est langs veien og fra
rasteplassen som ligger vest for anlegget.

Smoltanlegget vil ligge pa kote 3 -4 og ha en maksimal meneheyde pa 12-13 meter over gjennomsnittlig
planert terreng. Veien som gar forbi anlegget ligger ( i felge grunnkartet og profilering gjort av Norconsult
as) et sted mellom kote 16 og 18.

Dette betyr at bygningens maksimale hayde vil ligge omtrent jevnt med veien men med en avstand til vei
pa ca 85-90 meter.

Store takflater ( 5000m2) er vanskelig & utforme pa en méate som tilpasses omgivelsene eller skaper noen
form for arkitektonisk spenning. Vi anser det derfor som viktig a forsterke den eksisterende vegetasjonen i
omradet mellom veien og anlegget. Dette ma gjores pa en bevisst mate med en type vegetasjon som er
tilpasset stedet, klimaet og som har den nedvendige tetthet vinterstid.

Illustrasjon 2 viser anleggets synlighet og aktuelle tiltak for at anlegget visuelt skal kommunisere best
mulig med omgivelsene.

Illustrasjon 3 (fotomontasje) viser anlegget slik det vil kunne fortone seg fra rasteplassen. Det er i denne
fotomontasjen lagt vekt pa & f& frem synligheten av volumene og ikke vist aktuelle tiltak i forbindelse med
utformingen av fasadene.

Anleggets dimensjoner blir apenbare jo neermere man kommer. Det vil bli dreftet mulige tiltak for & bryte
opp og dempe virkningen av smoltanlegget videre i notatet.

Det er etter var mening ikke riktig 4 ’gjemme bort” anlegget.

Vi tror det er viktig & “kontrollere” hvilke deler av anlegget man vil eksponere og ha et bevisst forhold til
hvordan de ulike fasadene (bygninger og tanker) fremstar mot omgivelsene i de ulike arstidene.

Fra sjoen vil anlegget bli svaert godt synlig og vi tror generelt at det er anleggets fasade mot nord og
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nordvest som vil kreve mest fokus i prosjekteringsfasen.
Vi ser det som sannsynlig og naturlig at de to gavlveggene pa anlegget utformes forskjellig ikke bare med
tanke pa funksjonene bak men ogsé pga synligheten mot omgivelsene.

01.2

-trafikkomrader

Illustrasjon 4 viser anleggets trafikkomrader.

Vei, parkeringsarealer og trafikkomrade rundt anlegget.

Det har vart viktig a skille persontrafikken og driftstrafikken. Persontrafikken er kanalisert frem til et en
egen parkeringsplass pé kote 8-9, hvor man via en bro ankommer anlegget direkte (administrasjon etc) pa
niva 2. Dette er viktig med tanke pa sikkerhet samtidig som anlegget blir lettere “lesbart” for de som
kommer pé besgk.

Per i dag er det avsatt en snuplass (d=26m) ved anlegget nordestre hjerne. Jo sterre
trafikkareal/mangvreringsareal vi avsetter rundt bygningen, jo sterre blir terrenginngrepet mot vest/servest.
Det mest aktive trafikkomradet blir uansett liggende pé kote 3-4 og dermed godt skjermet mot
omgivelsene. Det anses ikke som sannsynlig at aktiviteten knyttet til driften vil generere mye trafikk
generelt og tungtrafikk spesielt.

Den nye atkomstveien til anlegget er foreslatt tilknyttet hovedveien som vist pa illustrasjonskissene. Det
kan tenkes den ma fores enda noe lengre mot ost for & fa akseptable stigningsforhold. Det anses som
gunstig a kunne forsterke vegetasjonen i dette omradet og det blir lettere jo lengre mot ost atkomstveien
ligger.

Parkeringsplassen vil opparbeides med god standard og tydelig kanting og det vil ogsa her kunne bli
benyttet vegetasjon som virkemidler for & dempe virkningen mot hovedveien forbi.

01.3

-gasstanken

Gasstanken vet man ikke den eksakte sterrelsen pa per i dag. Det er sannsynlig at den vil ha en heyde pé
ca 12,5 meter 14m over gj.snittlig planert terreng og en diameter pa ca 3,2 meter. Ideelt sett ville det veert
en fordel 4 plassere den s& neert inn til terrengskjeringen mot servest som mulig.

Av hensyn til nedvendig manevreringsareal knyttet til en slik tank har vi foreslatt & heller plassere den
nordest for bygningen, helt i nzerheten av den etablerte snuplassen. Det er ikke gjort sikkerhetsmessige
vurderinger i denne omgang og endelig plassering vil gjeres i forbindelse med prosjekteringen av anlegget.

Naustvoll og Aursand Arkitekter as, Postboks 1351, 8001 Bode.
Telefon 75 52 30 46, Telefax 75 52 30 47
Besgksadresse: Tollbugata 9 (Levoldgarden, 5. Etasje)
e-post: even@na-arkitekter.no




SETTEFISKANLEGG FORSAN, STEIGEN

08.04.2010 5

Hvis den blir 12,5 meter hay vil den mest sannsynlig sa vidt stikke over bygningens maksimale hayde.
Illustrasjon 1A og 1B viser gasstanken med den foreslatte plasseringen.
Ilustrasjon 5 viser plassering av gasstanken pa plankartet.

01.4

-natur og friluftsinteresser

Vi er ikke godt kjent med bruken av omradet i dag men forutsetter at det mest benyttes av de som har
fritidseiendommer i omrédet. Vi tror ogsé muligens noen av de som stopper pa rasteplassen beveger seg
noe langs strandkanten. Friluftsinteressene vil ikke bli spesielt pavirket av anlegget fordi etableringen av
anlegget ikke skal hindre fri ferdsel langs strandkanten. Det har tvert i mot veert en forutsetning
tilrettelegge for ferdsel mellom anlegget og sjokanten gjennom etablering av en nedtrappet mur fra kote 3-
4 ned mot kote 0. Se illustrasjon 6. Muren er ikke ferdig prosjektert og det vil kunne bli andre utforminger
som til slutt velges men det er en malsetting & sikre at man ved ulik vannstand kan passere anlegget pa en
spennende mate.

01.5

-Mainstream, anleggets profil

Mainstream gnsker & eksponere sin virksomhet som en viktig del av den kystnare produksjonen som
bosettingen i var landsdel er tuftet pa. De legger vekt pa at dette er et produksjonsbygg med hoy
effektivitet men ensker samtidig at bygningen skal fremstd pd en mate som viser Mainstreams fokus pa
miljg og miljepavirkning generelt.

02

UTFORMING

02.1

-heyde/bredde

Produksjonsbygget er per i dag planlagt med ytre mal pa ca 92x52 meter.

En del av bygget ma vere i 2 etasjer mens en del (den fremre) kan vaere i 1 etasje. Per i dag har bygningen
(den bakre) en maksimal gesimshgyde pa ca 9 meter og menehayde pa 12 meter.

Det er en utfordring 4 formgi bygninger med slike formater. Forholdet mellom bredde og hayde er gitt pa
bakgrunn av de funksjoner som er i bygget og dette mé nedvendigvis vare styrende siden det er et
produksjonsbygg. Volumkontroll mé derfor heller sees i sammenheng med krav til materialbruk,
fasadeutforming, terrengbearbeiding og beplantning. Det ma ogsa sees i sammenheng med den delen av
produksjonen som ligger inntil bygget pa hver side i form av store kar, brokonstruksjoner over karene etc.
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02.2

-oppbrytning/inndeling av fasader,
fasadeutforming

Som tidligere nevnt har bygningen to hovedfasader. Den ene vender seg mot atkomsten (serest) mens den
andre vender seg mot sjeen og rasteplassen og er sannsynligvis den fasaden som blir mest synlig sett fra
omgivelsene. Dette skyldes jo at langfasadene delvis ligger mot eksiterende eller nytt bearbeidet terreng
samtidig som det foran begge langfasadene ligger 3,5 meter hoye kar som man skal kunne ga over, pa
anlagte broer.
De to gavlfasadene har en bredde pa ca 52 meter. Mot atkomsten vil det vere behov for en fasademessig
bearbeiding med bl.a vinduer, deratkomst etc. Her er med andre ord spillerommet noe sterre og her vil
ogsd terrenget dempe virkningen av fasaden noe. Mot sjeen vil fasaden st mer apent og det ma vurderes
ulike méter & bearbeide fasaden pa slik at den ikke fremstér for monoton og stor.
Noen av de virkemidlene som finnes er:
¢ inndeling ved trekke tilbake eller skyve frem deler av fasaden noe.
Fasadekledningens “retning”, liggende eller stdende.
ulik materialbruk, bevisst materialbruk
lyssetting (effektbelysning)
skilting
bevisst bruk og plassering av portene slik at de skaper noe per spenning i fasaden. Portene kan
eksempelvis bygges litt ut fra fasadelivet eller trekkes noe tilbake. Dette kan gi bade dybdevirkning
og noe spenning i fasaden
¢ utforme bygningsmessige elementer pa fasaden eller frittstiende som gir lys/skyggevirkning og
”dybde” 1 gavlfasaden. Dette kan gjeres som elementer som bare ligger foran bygningsfasaden eller
som elementer som ogsa trekkes foran de fremste karene. Se illustrasjon.
e Takform, takutstikk

Se illustrasjon 8, 9, 10 og 11 der noen av virkemidlene er "vist”.

02.3

-takform

Valgt takform er avhengig av bade skonomi, tekniske vurderinger og det rent estetiske. Det som gér pa
ekonomi og tekniske problemstillinger mé vurderes i prosjekteringsfasen. Det estetiske har sammenheng
med hvordan bygningen eksponeres generelt og hvordan volumet og gavlfasadene pavirker omgivelsene.
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Det er primzrt to ulike takformer som i denne fasen ber vurderes:

e saltak

e Dbuet tak
Om taket skal deles opp i to eller flere flater ber vurderes gjennom fasadestudier.
I tillegg ber materialbruk pa taket inngd som en viktig del av vurderingen for selv om taktekkingen ikke
blir veldig synlig fra gavlveggene vil taket bli godt synlig fra langfasadene, spesielt vinterstid.
Vi mener taket blir mer dominerende jo merkere det blir og mener det er viktig at det ikke tillates svart
taktekking. Samtidig ber man vurdere & benytte en type taktekking der det kan legges inn elementer som
bryter opp takflaten slik at den ikke fremstar som en stor homogen flate. Dette kan eksempelvis gjeres ved
bruk av profillister.
Se illustrasjon 7 for studier av takformer.
Studiene viser at et tak delt opp i flere flater reduserer volumvirkningen av bygningen betraktelig. Samtidig
tydeliggjer en slik deling funksjonene (inndelingen i 2 produksjonslinjer) pa innsiden. Tiltross for
gkonomiske og tekniske utfordringer knyttet til en deling av taket anbefales dette fra et estetisk stésted.
Det gir ogsa noe sterre spillerom i utformingen av gavlfasaden.
Om man sa skal velge saltaksform eller buet tak avkrever flere studier. Ut fra den relativt “myke”
produksjonen som anlegget bedriver og relasjonen til vann, sirkulere kar, fiskens form etc virer det
narliggende & anbefale bruken av en buet takform. Vi tror den kommuniserer best med omgivelsene
hvilken virksomhet som drives samtidig som en slik takform gir anlegget en tydelig identitet. Takform ma
likevel vurderes i forhold til gkonomi og teknisk lasning i forbindelse med prosjektering av anlegget

02.4

- utvendige kar m/ broer

Anlegget skal ha i alt 16 utvendige kar med diameter pa 15 meter og hoyde pé ca 3,5 meter.
Karene skal sta pa kote 3-4.
Per i dag er det tenkt at karene bygges i betong. I prosjekteringsarbeidet vil det arbeides mer med:
¢ materialbruk utvendige kar og broer
o utforming og omfang av broer
e utforming, avbetende tiltak pa de mest eksponerte karene. Vi ser det som aktuelt & bearbeide
karene direkte i form av an aktiv bearbeiding av forskalingen og/eller utenpaliggende elementer
eller i form av frittstdende elementer slik som i fasaden. Se Illustrasjon 8
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Lyssetting av karene er mindre aktuelt siden produksjonen er avhengig av kontrollert lys.

03

MILJO OG SIKKERHET

03.1

-krav til utforming, hygiene, smitte
etc.

Dette tema vil bli gjennomgatt i prosjekteringsfasen. Det anses som lite sannsynlig at det vil pavirke
anleggets utforming slik det er vist pa illustrasjonsplanen som ogsa er vurdert av tiltakshaver. Det m &
likevel gjares en gjennomgang av forskrifter, regler som kan ha betydning for anleggets utforming/ layout
sa snart som mulig.

03.2

-lyssetting

Arstidene pavirker bade naturen og bebyggelsen sterkt i var landsdel. I den lyse &rstiden vil anlegget vaere
godt synlig hele dognet mens det i marketiden blir ditto lite synlig.
Lyssetting av anlegget ma vurderes i forhold til tre ulike behov:

e arbeidslys

o sikkerhet

o effektbelysning
I den delen av aret der dagslyset er minst vil det veare et relativt stort spillerom for bruk av effektbelysning
og et konstant behov for arbeidslys tilpasset produksjonen. Lyssetting i forbindelse med sikkerhet vil
primeert utleses i helt spesielle tilfeller.
Behov for arbeidslys ma gjennomgas i prosjekteringsfasen.
Effektbelysning kan benyttes bade i forhold til behov i gavlfasadene og i forbindelse med avgrensning av
omradet. En enkel studie som viser ulike prinsipper er lagt ved. Illustrasion 10

03.3

-beplantning/ andre avbgtende
tiltak

Beplantning kan benyttes som miljetiltak inne pa omradet og som reparasjon og del av tilbakeforing
utenfor. Som draftet under pkt. 01.1 ber det utarbeides en beplantningsplan i prosjekteringsfasen som
iverksettes samtidig med at utbyggingen gjennomfores.

Prosjektering av evrige overflater ber gjennomfares i prosjekteringsfasen. Det ber vaere bevisste valg
knyttet til overflater og materialer (asfalt, grus, naturstein, gress etc) men disse ma sees i sammenheng med
den konkrete bruken av anleggets utearealer.

Naustvoll og Aursand Arkitekter as, Postboks 1351, 8001 Bode.
Telefon 75 52 30 46, Telefax 75 52 30 47
Beseksadresse: Tollbugata 9 (Levoldgarden, 5. Etasje)
e-post: even@na-arkitekter.no




SETTEFISKANLEGG FORSAN, STEIGEN

08.04.2010 9

03.4

-besgk

Anlegget vil vaere interessant som beseksmal, serlig i den fasen der det fremstér som nytt og moderne.
Dette er viktig bdde med tanke pd Mainstreams profil, eventuell rekruttering til yrket/faget og for & skape
trivsel pa arbeidsplassen og interesse rundt det som foregér der.

I den forbindelse ma det i prosjekteringsfasen knyttes klare krav til sikkerhet, soning og miljg (utforming
av besgksarealer). Dette er tema som skal {3 fokus i den senere arbeidet.

03.5

-avgrensning av anlegger

Plasseringen av anlegget og terrengets beskaffenhet vil fore til relativt stor terrenginngrep, spesielt mot ser.
Det er slik vi har forstatt det krav til at anlegget skal avgrenses fysisk og det er aktuelt & benytte gjerder
rundt hele anlegget for & sikre dette pa en forsvarlig mate.
Det er likevel onskelig at avgrensningen av anlegget gjores pa ulike mater som er tilpasset situasjonen
(graden av synlighet og behov) og som ogsé kan virke positivt inn pa anleggets forhold til omgivelsene.
Folgende typer avgrensninger (enkeltvis eller i kombinasjon) er aktuelle:

e plastring/ steinsetting av skjeringer mm
inngjerding
beplantning
terrengbearbeiding / jordvoll
steinmur/ trapp mot sjgen

Det ber etter var mening stilles krav til steinsetting/plastring der skjeeringer i terrenget blir pa det mest
synlige. Inngjerding ber der det er mulig gjennomfores i kombinasjon med beplantning/busker. En
opparbeiding av en terrengvoll mot nordest vil avgrense omradet mot bukta og fritidsbebyggelsen og
skjerme det noe slik at det eksponerte bygningsvolumet blir mindre. Ogsé her vil der vare aktuelt &
kombinere gjerde og vegetasjon. Det er ikke sikkert at et gjerde skal std ”pa toppen” av jordvollen som er
tenkt 4 ha en maksimal heyde pé kote +8. Hvis gjerdet flyttes noe ned og inn mot anlegget vil det ikke
veere fullt sa synlig fra utsiden.

Naustvoll og Aursand Arkitekter as, Postboks 1351, 8001 Bodg.
Telefon 75 52 30 46, Telefax 75 52 30 47
Besgksadresse: Tollbugata 9 (Levoldgarden, 5. Etasje)
e-post: even@na-arkitekter.no




:'-t.!-:-u.-;lr-_-.-:} ——




g i L S bt M




,/ " ILLUSTRAS)ON
"= !

i

[

X

» T
\
[ &
: ar =
J 5
g ~
r b i
o L I L i
» = i
. - f g J
% e )
s / e \\'- ¥ ,‘r
T > a 4
® 5 A = A AU, = r'
o HTE PLA 5SS T, p - ' r 4
f ST ) Rt 1 |
g - = :
=% e

SN ,r'”'* ! .
e P ‘?‘ s i
. ._’ﬁ«r;*’ g s’ e A !

L
; P O ] S : .
'__" ||- Lo BTy RN .
I1I 1 '—I : g e i g S = 1- o B
LTI T STHEM MG Ry i .
SIS I WELETAL) O 2

-’ SHLEHET




,/ " ILLUSTRAS)ON
"= !

i

[

X

» T
\
[ &
: ar =
J 5
g ~
r b i
o L I L i
» = i
. - f g J
% e )
s / e \\'- ¥ ,‘r
T > a 4
® 5 A = A AU, = r'
o HTE PLA 5SS T, p - ' r 4
f ST ) Rt 1 |
g - = :
=% e

SN ,r'”'* ! .
e P ‘?‘ s i
. ._’ﬁ«r;*’ g s’ e A !

L
; P O ] S : .
'__" ||- Lo BTy RN .
I1I 1 '—I : g e i g S = 1- o B
LTI T STHEM MG Ry i .
SIS I WELETAL) O 2

-’ SHLEHET







f.' .--r\"
- - 5 .
’u/ y, FLLUSTRA S ) did

e o

a

T &l.:-.t-rl-caﬁl?.ﬁ PE T,

SHUPLASS f i AVa

HavESVE] :"‘_“'”}:3 % ¥ ;




LA

} o

r

-
4

| LLYSTIRRA

PLALSERIMGr Arv




i ILLUSTRA G0 6

.’. } & ; .
W e X A
; : +0,5 {;-J {a,) & {é%
#ee00 STEIMHUR MoT 3pEH —_— - Ly

= FERUVLIEL LAk} STRAHD WA HTE \\\



il — ]
5 q _ ;
,1 0 1 I I
- gr RN it
Z :al [: : W‘IWH | |i’||i-|7iﬂ_|i|||||fiil!;|i”| li
|_ F—-———r: 100m
I f S~
3 ﬁ 1 o ;||-||||| ||HH_1|L|| N ll‘]ﬂ

B
" .-. ST T T

STUDIER. FORSAN SETTEFISKANLEGG. ILLUSTRASJON | F

Maustvoll og Aursand arkitekter as 07.04.10




Fasade med strukturersnde
" ¥ -
screen nede. Kan komkbineres

T T

med lyssetting av fasaden.

1100

I

T

Ulike fasadematerialer, inndeling

2 i]lﬁ% |

(UG SN

Hmm|.N.“1lull‘||‘h“l11| |||||

|‘|||||m\ ||Nm\

T T

i

Stdende kledning, gir inntrykk
av et mer heyreist bygg.

I

TE HE

STUDIER. FORSAN SETTEFISKANLEGG. ILLUSTRASJON | &

Naustvoll og Aursand arkitekter as 07.04.10




[T T

||‘|| | T LT - To—delt fasade med
' l BT nr TN betong/puss nede.
MR mnlm_%,ur M
il

i -

T TN T TR

Ulike former for skilt

= andre elementer /farger

T 'Wf‘r;zillfl T ———-lF—

T T

"Screenelementer” settes
pd utsiden av fasaden

T, W

I II I _|||

1M

=

|

LTI i I“|HI(" I

Avtrykk i forskaling,

SR T

STUDIER.

FORSAN SETTEFISKANLEGG. ILLUSTRASJON

‘ Naustvoll og Aursand arkitekter as 07.04.10




ALTERNATIVER, ENKLE VIRKEMIDLER FOR BEARBEIDING AV FASADEUTTRYKK.

s TR =
i , i .
e :-
lys/ skygge virkning inntrukket portlesning uttrekt portlesning
frittstdende screen/ lys /skyggevirkning formelement som
elementer kan brukes til

lyssetting av fasade
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Forskywvning av volumer reduserer
virkningen av bygningen

QO
QO

Beaorbeiding av en del av fasaden og
karene lengst fremme.
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